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INDLEDNING

BrancheFzllesskab for Arbejdsmiljo for Velfaerd
og Offentlig administration gnsker med denne
branchevejledning at give gode rad til ledere og
medarbejdere om ergonomi pa arbejdspladserne i
tandplejen.

Branchevejledningen beskriver:

+ Konkrete Igsningsforslag, der kan optimere
de ergonomiske forhold pa arbejdspladsen

» Nogle af de muligheder, der er i forbindelse
med ergonomisk indretning af arbejdsrum i
tandplejen

» De forhold, som det er vigtigt at tage hensyn
til, nar der skal indrettes nye arbejdsrum i
tandplejen.
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Vejledningen er tenkt som et opslagsmateriale,
hvor ledere og medarbejdere kan hente inspira-
tion til lgsning af aktuelle ergonomiske problemer
i hverdagen. Den henvender sig til tandlaeger, kli-
nikassistenter og tandplejere pa savel private
som offentlige klinikker.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennem-
syn og finder, at indholdet i vejledningen er i over-
ensstemmelse med arbejdsmiljglovgivningen.

Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen,
som den foreligger, og har ikke taget stilling til,

om den dakker samtlige relevante emner inden
for det pagzldende omrade.
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Arbejdet pa en klinik er tilrettelagt med patienten  Der er flere arsager til de uhensigtsmassige
i fokus. Det eri sig selv naturligt, men betyder, at arbejdsstillinger:
du i arbejdet ofte tilsidesztter eller glemmer hen-  + Arbejdspladsens indretning

synet til dig selv. » Udstyrets udformning og placering

» Patientens placering
Arbejdspladsen er typisk indrettet, sa du skal * Hvordan samarbejdet er aftalt eller ikke aftalt
arbejde siddende i uhensigtsmaessige arbejdsstil-  * Vaner, traditioner mv.
linger med foroverbgjet, drejet ryg og nakke samt
Igftede skuldre og arme. Hertil kommer, at du Disse faktorer kan synes svare at lave om pa3,
arbejder statisk, hvilket kan vzere lige sa belast- men det er ngdvendigt for at forbedre det fysiske
ende for musklerne som fysisk hardt arbejde. Med  arbejdsmiljg. Hvis du ved, hvordan du kan redu-
andre ord er der tale om ensidigt belastende cere belastningerne pa kroppen, bliver det lettere

arbejde. at implementere i hverdagen.




Statisk og dynamisk

muskelarbejde

Nar en muskel arbejder statisk, er den i en kon-
stant spandingstilstand. Det betyder, at den ikke
far tilfert den ilt og de n=eringsstoffer med blodet,
som den har brug for. Affaldsstoffer kan heller
ikke blive transporteret vaek fra musklen. Selv ved
kortere tids statisk muskelarbejde kan der opsta
trethed, gmhed, smerter, haevelse og stivhed i
bade muskler, sener og led. Symptomerne for-
svinder dog, nar belastningen ophgarer.

Ved lezngere tids statisk arbejde kan der opsta
skader pa muskler, sener og led, fx tennisalbue,
seneskedehindebetandelse, muskelgmhed mv.
Selvom smerterne forsvinder, nar belastningen
opharer, er der risiko for, at de vender tilbage ved
fornyet belastning.

Arsagertil, at der forekommer statiske belast-

ninger, er blandt andet:

» At musklerne i skulderbzltet skal spandes,
nar du udfgrer praecisionsarbejde, og da
pracisionsarbejde ofte udfares med lgftede
arme, gges den statiske belastning.

+ At det er ngdvendigt, at du bgjer nakken for
at fa en passende synsafstand til arbejds-
feltet.

» At det er ngdvendigt, at du fikserer hovedet
for at kunne udfgre et synskravende
arbejde.

Ved dynamisk muskelarbejde derimod foregar der
en vekselvirkning mellem spanding og afspand-
ing af musklen. Det betyder, at musklen far tilfgrt
bade ilt og naeringsstoffer til arbejdet, og at af-
faldsstofferne bliver fart vaek. Dynamisk arbejde
forekommer, nar du i Igbet af arbejdstiden skifter
mellem forskellige arbejdsfunktioner, eller nar du
inden for samme arbejdsfunktion veksler mellem
forskellige arbejdsstillinger.

Belastning af ryg, nakke, skuldre,

arme og hander

Belastning af ryg, nakke, skuldre, arme og hander

forekommer ogsa ofte i forbindelse med arbejdet

i tandplejen:

» Du belaster ryggen, nar du arbejder foroverbgj-
et, vrider og/eller bgjer dig til siden.

» Du gger belastningen, hvis du holder arbejds-
stillingerne i lngere tid af gangen eller gen-
tager bevaegelsen ofte.

* Du gger ligeledes belastningen, hvis du sam-
tidig lafter en byrde eller Igfter armene ud fra
kroppen.

* Du belaster nakke og skuldre, nar du lgfter
armene frem og/eller op og holder hovedet i en
fastlast position. Hgje krav til syn og praecision
vil ogsa belaste nakke og skuldre.

* Du belaster isar arme og hander, nar du hyp-
pigt gentager de samme bevagelser, samtidig
med at du bruger stor kraft og arbejder med
hand- og albueled i en yderstilling. Det sker fx
ved tandudtraekning og manuel depuration.

Hofter og knae

Hofter og knz kan blive overbelastet af den fast-
laste siddestilling. Hvis du sidder pa en for bred
saddelstol, eller fodpedalen er forkert placeret, vil
der komme et overdrevet vrid i hoften.



Rotation

| bor tilrettelaegge arbejdet, sa den enkelte har
mulighed for at veksle mellem forskellige arbejds-
funktioner i Igbet af arbejdstiden. Fordel de
arbejdsopgaver, som ikke knytter sig til et
bestemt fagomrade, mellem flest mulige medar-
bejdere i det omfang, det er muligt og relevant.
Pa den made bruger du kroppen varieret, sa
belastningen pa bestemte muskelgrupper bliver
mindre. Pa den made far du ogsa afveksling i
arbejdstempo, koncentration mv.

For at | kan opna den gnskede effekt ved at
rotere, ma | se pa alle arbejdsfunktionerne pa
jeres arbejdsplads. | skal veksle mellem bade sta-
ende og siddende arbejdsstillinger og mellem sta-
tiske og dynamiske bevagelser mv.

Hvis der ikke pa din arbejdsplads er mulighed for
at rotere, fx pa grund af for fa forskellige arbejds-
funktioner, skal du udnytte de korte afbrydelser i
arbejdet, hvor der er mulighed for fx at lave
mikrogvelser.

Mikro gvelser

Udnyt de korte pauser til at udfere mikro gvelser,
mens du venter pa, at en bedgvelse skal virke, at
et billede kommer frem pa skarmen, eller hvis
patienten lige skal have en kort pause.

Mikro gvelser er sma bevaegelser med skuldre,
nakke eller ben, som gger blodgennemstrgmin-
gen, og pa den made gavner bade led og muskler.
Det kan fx vaere strek, udspanding eller afspand-
ing. Sta op, nar du lyser med hardelampen, eller
kar skuldrene tilbage, nar du venter pa materiale.
Og ikke mindst, stands op og trek vejret dybt en
gang i mellem.

Patientens placering

Du skal altid placere patienten i forhold til
arbejdsopgaven og ikke i forhold til, hvordan
patienten helst selv vil ligge. Dette er dog ikke
ensbetydende med, at patienten skal ligge dar-
ligt. Men patienterne skal ligge pa en made, sa du
kan udfgre dit arbejde bedst muligt.

Den optimale placering af patienten:

» Patienten skal ligge vandret i stolen med krop-
pens vaegt pa rygstatten.

» Patienten skal HELT op, sa hovedet ligger pa
nakkestgtten.

* Nakkestgtten skal indstilles i forhold til, hvil-
ket arbejde du skal udfere, og hvor i munden
du skal arbejde.

Undga at spgrge, om patienten ligger godt. Sparg
i stedet “kan det ga”, hvis patienten selv kom-
menterer sin placering.

Husk at straebe efter, at patienten ligger ok, ikke
at han/hun ligger fantastisk. Det er dig, der skal
bestemme, hvordan patienten skal ligge, da det jo
er dig, der ved, hvordan du bedst kan komme til at
udfere dit arbejde.

Der vil vaere patienter med specielle hensyn, hvor
den optimale placering ikke vil vaere mulig. Her
ma bestrebes pa at komme sa tet pa den opti-
male placering som muligt.



Siddende arbejdsstilling

Nar du arbejder i siddende stilling, kan der vaere
begranset plads til dine ben under behandlings-
stolen. Hvis du placerer patienten vandret og hgijt,
far du bedre plads til benene.

Nar patienten ligger hgjt, skal du ogsa sidde hgijt.
Det betyder, at du far en skra vinkel pa larene.
Derved kan du komme tzettere pa patienten og
sidde lige foran arbejdsomradet, sa du undgar for-
overbgjning og vrid i kroppen.

Fordele ved at sidde hgijt:

+ Det naturlige I2ndesvaj bevares.

» Starre bevagelsesfrihed og pa den made
mindre vrid i ryggen.

 Bedre plads ved behandlingsstolen.

* Bedre blodcirkulation i benene.

Staende arbejdsstilling

Nar du skifter fra siddende til staende arbejdsstil-
ling, vil overkroppen blive mere opret, armene
saenkes, og andre muskelgrupper bliver aktive.
Det er derfor en god ide at veksle mellem sid-
dende og staende stilling i Igbet af arbejdstiden.

Den staende stilling egner sig iszr til kraftbeto-
net arbejde som fx en tandudtrakning samt ved
patienter med szrlige behov.

Hvis klinikkens indretning ggr det muligt, kan du

med fordel udfgre almindelig tandbehandling og

undersggelser staende. Patienten skal dog stadig
vare liggende og vere kgrt med op i hgjden.

Den staende stilling kan i nogen grad efterlignes
ved at valge en sta-stgtte-stol, der kan kgres sa
hgjt op, at du kun skal bgje let i knzene for at
sidde. Sgrg for at beholde vagten pa stoleszdet
og ikke pa benene. Igen skal patienten naturligvis
kgres med op i hgjden.




Fodpedalens placering

Placer fodpedalen, sa den er i naturlig forlengelse
af benet. Betjen den med let bgjet knzled, hvor
foden er lngere fremme end knzet.

Nar patienten er placeret korrekt, er der plads til
fodpedalen under uniten eller over mod klinikas-
sistenten, da hun nu kan sidde l=ngere oppe mod
selve hovedet.

Hvis du arbejder staende, placeres fodpedalen, sa
du stadig kan holde noget af vaegten pa hzlen af
den fod, som betjener den.

Synsafstand og arbejdsstilling

Den arbejdsstilling, du spontant indtager,
bestemmes ofte af, hvad du skal se. Jo t=ttere
pa, jo starre bliver objektet. Dette betyder imid-
lertid ofte at du bgjer nakken forover og fikserer
hovedet, sa nakkens og ryggens muskler ma
arbejde statisk. Hvis arbejdsopgaven kraver prze-
cision og koncentration, vil du forsgge at ggre
afstanden til arbejdsomradet kortere. Alder, kor-
rektion af synet med fx briller og brillernes
udformning har ogsa betydning for synsafstand-
en.

Prgv i stedet at fa arbejdsomradet t=ttere pa, sa
du har bedre synsforhold, fremfor at bgje nakken
for at gjnene kommer taettere pa patienten. Pla-
cer patienten som var det en bog, du skulle l=se.

Lupbriller kan hjzlpe til at se de sma detaljer og
samtidigt holde afstand. Prismer i optikken kan
gare det lettere at arbejde med oprejst hoved. Lys
pa brillen kan ogsa afhj=lpe den darlige arbejds-
stilling.

Synsforholdene kan forbedres saledes:

Sid med arbejdsfeltet lige ud for kroppen.
Placer patienten, sa dit handled er hgjere oppe
end dit albueled.

Stgt armene pa patienten.

Drej gjnene mod arbejdsfeltet i stedet for at
bgje nakken.

Indstil nakkestatte i forhold til din arbejdsop-
gave.

Lad patienten dreje hovedet til den side, du har
brug for.

Brug spejl til arbejdet.

Andr arbejdshgjde.

Udnyt behandlingsstolens funktioner, og kar
arbejdsfeltet op mod gjnene i stedet for at bgje
nakken.



Arbejde i teams

Hvis | er to personer, som har stor forskel i hgjde,
fx en meget hgj og en mindre person, kan | fa
uhensigtsmaessige arbejdsstillinger, hvis arbejds-
pladsens indretning kun passer til den ene af jer.

En Igsning pa dette er, at den, der er hgjest, sidder
lidt lavere, mens den lavere sidder lidt hgjere, end
| ville ggre, hvis | arbejdede alene. En afveksling
kan ogsa vare, at den hgjeste sidder, og den lave-
ste star - alt efter opgaven.

Nar man er to ved behandlingsstolen, bliver det
endnu mere vigtigt at placere patienten optimalt,
da dette skaber bedre plads, mere overblik og der-
med bedre arbejdsforhold for begge parter.

Tunge lgft

Tunge lgft i tandplejen kan fx forekomme, nar du
arbejder med sterilisationsbakker. Bakkerne kan
vare tunge, hvis de er meget fyldte. Hvis du ikke
Igfter dem teet pa kroppen, kan det belaste ryg,
nakke, skuldre, arme og hander. Dunke med 25
liter sprit eller destilleret vand, som Igftes fra gulv
til bord for at blive haldt over i mindre portioner,
er ogsa tunge og vil vaere belastende for kroppen.

19¢
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Du kan undga disse lgft ved:

« |kke at overfylde sterilisationsbakkerne.

« Atindkgbe sprit og destilleret vand i mindre
dunke, fx 1,5 eller 10 liter.

» At bruge tekniske hjzlpemidler til Iafte.

Det er ikke kun vaegten af byrden, der ger et lgft
sundhedsskadeligt. Hvordan byrden placeres i for-
hold til kroppen, og hvordan den lgftes, har stor
betydning. Jo tungere en byrde er, jo taettere pa
kroppen skal du Igfte den.

Gravides arbejdsmiljg

| skal tage sarlige hensyn til den gravides fysiske
arbejdsmiljg, da tunge Igft og langvarigt staende
og gaende arbejde gger risikoen for, at hun abor-
terer eller fgder for tidligt. Det er derfor vigtigt, at
der laves en konkret vurdering af risici i arbejds-
miljget for den gravide eller ammende kvinde, og |
skal sgrge for, at den gravide ikke far tunge Igfte-
opgaver, og at hun har mulighed for at veksle
mellem siddende, staende og gaende arbejde.

Var sarligt opmaerksom pa, at gravide bgr undga
brede sadelstole pa grund af det ggede vrid i hof-
terne og dermed en overbelastning af bakkenet.

Hvis der er usikkerhed om, hvorvidt den gravide er
tilstraekkeligt beskyttet mod det fysiske arbejds-
miljg, kan den gravide henvende sig til egen lzege
med henblik pa en helhedsvurdering af risikoen.



Indretning af
arbejdspladsen

Behandlingsrummet Belysningen
Placering af behandlingsstolen og opsatning af Belysningen i tandklinikker skal tage hensyn til
uniten er udgangspunkt for, hvordan resten af bade medarbejdere og patienter. Derfor skal | tage
behandlingsrummet skal indrettes, og for hvor- hensyn til overflader, former, materialer og farver,
dan du kan udfare dine arbejdsopgaver. nar | planlagger belysningen i behandlingsrum-
met. Hvis belysningen giver direkte blending eller
Derfor bgr der vaere: skaber store blendende kontraster, kan det
* Sagod plads omkring behandlingsstolen, at betyde, at | vil arbejde i uhensigtsmaessige
du kan arbejde i den position, der passer dig arbejdsstillinger for at undga blndingen.
bedst, i forhold til den arbejdsopgave du
skal udfgre. Det kan, afhangigt af om Kravene til kunstig belysning i tandlageklinikker
behandlingen fx foregar i over- eller under- er:
kabe, vaere meget forskelligt, hvordan du * len afstand pa 800 mm fra patientens ansigt
har behov for at placere dig i forhold til skal der inden for et afgreenset omrade vaere en
patienten. lysstyrke, som kan reguleres fra 12.000 lux til
» Mulighed for at arbejde i bade siddende og 20.000 lux.
staende stilling. » Operationslampen bgr belyse et rektangulzert
» Mulighed for, at du kan spejlvende arbejds- eller elliptisk felt pa mindst 200 mm x 100 mm.
funktionerne, hvis fx tandlaegen er venstre- » Belysningen af arbejdsfeltet ved behandlings-
handet. stolen skal vaere af en lysstyrke pa 1000 lux.
» Mulighed for at placere bakke til kassette Belysningen i den gvrige del af behandlings-
m.m. for enden af patientens hoved og ikke rummet skal vaere pa 500 lux.
pa broen, medmindre specielle opgaver krze-
ver det.
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Arbejdsbord

Ved arbejdsbordet arbejder du typisk i staende
stilling og i kortere tid af gangen. Derfor er det til-
straekkeligt med et fast bord i arbejdshgijde til
staende arbejde.

Arbejdsbordet kan normalt ikke anvendes som
skarmarbejdsplads.

Mobilbord

Hvis klinikassistenten eller tandplejeren arbejder
ved et mobilbord, skal bordpladen dimensioneres,
sa der er plads til alle de instrumenter, der kan
blive behov for i Igbet af en behandling.

Det er en fordel med en hgjdejusterbar bakkearm
placeret pa mobilbordet. Bakken kan da trakkes
helt hen til patienten, samtidigt med at mobil-
bordet placeres optimalt for brugeren.

Instrumentbroen

Placer instrumentbroen lige hen over og sa langt
ned over patienten som muligt. Pa den made er
instrumenterne tettest pa arbejdet, og belast-
ningen pa skuldre og arme bliver dermed mindre.

Kun i specielle situationer, fx hvis du arbejder
alene, kan det vaere en god ide at placere en
svingarm med en bakke pa selve broen. Svingar-
men bgr komme ud fra skab eller sidde pa et rul-
lebord for enden af patientens hoved. Dermed
kan broen komme tattere pa patienten, de
mange lgft af instrumenter op pa bakken kan
undgas, og de Igse instrumenter kan ligge lige ved
arbejdsomradet.




Computer

Computeren er blevet en stor del af arbejdet i
behandlingsrummet. Du har brug for at kunne se
pa skarmen og at kunne notere under den
enkelte behandling, og samtidig stilles der stgrre
krav til journalskrivning. Derfor er det vigtigt at
indrette computerarbejdspladsen til begge dele.

Ved brug af computer under behandling skal du
kunne se skaarmen uden stgrre rotation i kroppen.
Hvis rotation er ngdvendig, forsgg da at fa bevaeg-
elsen til at ske i stolen og ikke i ryg eller nakke.
Placer computeren, sa du kan fa benene ind under
bordet og saledes sidde lige for skaerm og tasta-
tur, nar | skriver notater.

Ved journalskrivning skal der ligeledes vare plads
til statte af underarm foran tastaturet. Musen
skal veere placeret sa | kan anvende den med hen-
sigtsmaessige arbejdsstillinger og -bevaegelser.

Staende journalskrivning er en god afveksling til
den ofte fastlaste arbejdsstilling. Du kan evt. pla-
cere et mindre bord pa vaggen i klinikken eller
have et lille haeve/sa&nke-bord.

Hvis | ikke kan fa plads i behandlingsrummet til
gode computerforhold, bgr | have adgang til en

almindelig kontorplads til Izengere tids journal-
skrivning.

Operatgarstol
Udgangspunktet er, at du skal kunne sidde hgijt,
sa du kan fa en skra haldning pa lar.

Da | er forskellige i starrelse og kropsbygning, kan
I ikke alle sidde lige godt pa samme stol. Fa derfor
altid stolene pa prove, for | kaber.

Gode rad i forbindelse med valg af operatgrstole:

« Stolens betrak skal kunne vaskes/aftgrres.

» Store blgde hjul kgrer bedre.

« Lille kryds, hvor hjulene er monteret, giver
mere plads.

» Undga brede sadler, hvor bakkenet bliver fik-
seret med ben i en bestemt afstand.

* Ryglaen er kun til aflastning og ikke ngdvendigt
for alle.

» Vippefunktion i s=det er en fordel.

* Mulig hgjderegulering med foden er en hygiej-
nemassig fordel.

Husk at vedligeholde stolene. Rens hjul, smar
cylinder og skift hjul, hvis de er slidte.




Sterilisationsrum

Sterilisationsrummets indretning skal planlagges
i forhold til, hvor mange arbejdsfunktioner der
skal forega, og hvor mange maskiner der skal
vare plads til.

Da der er et stort behov for opbevaringsplads i
rummet, skal det vaere indrettet hensigtsmaessigt
med skuffer og skabe.

Sterilisationsrummet er indrettet med fast bord-
hgjde til staende arbejde.

Ved indretning eller ndring af sterilisationsrum:

» Der skal veere tilstraekkelig bordplads, hvis | er
flere medarbejdere, som skal arbejde i rummet
pa samme tid.

» Der skal veere tilstraekkeligt gangareal mellem
bordene, hvis | er flere medarbejdere, der skal
arbejde i rummet pa samme tid.

» Opvaskemaskine, autoklave mv. placeres hgit,
sa | undgar foroverbgjning.

 Hvis der er meget hgje skabe, skal | have en
trappestige til radighed.

|
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Ved nyindretning af arbejdspladsen overvej, om
det er muligt at placere opvaskemaskinenien
hgjde, sa | undgar at skulle sta foroverbgjet, nar
den fyldes og tammes.

Autoklaven til sterilisation af roterende instru-
menter placeres pa en udtreksplade i et lavere
niveau end det gvrige bord.

Skarmarbejdsplads

Kontorarbejdspladser pa klinikken og i receptio-
nen skal indrettes i overensstemmelse med de
regler, der gelder pa omradet.

For yderligere information se:
arbejdsmiljoweb.dk



http://www.arbejdsmiljoweb.dk

Tekniske
hjeelpemidler

Tekniske hjzlpemidler er fx unit, behandlingsstol,
operationslamper, instrumenter, sug, tastatur,
mus mv.

De tekniske hj=zlpemidler skal tilpasses de perso-
ner, der anvender dem. Det vil sige, de skal vare
udformet og placeret, sa de ikke medfgrer uhen-
sigtsmaessige arbejdsstillinger og -bevagelser for
den enkelte.

Ledningsfri hjzlpemidler

Der findes mange ledningsfri hjzlpemidler, fx
hardelampe, tastatur og mus. De ledningsfri
modeller er at foretraekke, da de giver starre
mulighed for at indtage hensigtsmaessige
arbejdsstillinger.

Behandlingsstole

Behandlingsstole giver gode muligheder for ind- Var opmaerksom pa fglgende ved indkgb af

stilling af forskellige hgjder og positioner, og ofte behandlingsstol:

kan du indkode de mest brugte indstillinger. Det » At stolen kan bruges til bade siddende og sta-

gar stolens indstillingsfunktioner nemmere at ende arbejdsstilling.

anvende. » At derved siddende arbejdsstilling er plads nok

til benene under stolens ryg.

 Stolen kan vaere unitmonteret eller fritsta- » At nakkestgtten kan indstilles frit.
ende.

» Soklen skal optage sa lidt plads som muligt. Computer

+ Stolen skal kunne kares op til staende Computer bruges mere og mere under selv
arbejde, sa du kan variere arbejdsstillingen. behandlingen. Placer skaermen pa en mobilarm,

+ Lejet skal ggre det muligt at have patienten sa den kan vinkles og traekkes hen til jer. Pa den
liggende vandret. made undgar | at vride i ryg og nakke, nar | skal se

» Fodpedalen til unit skal vaere skridsikker og pa skarmen i forbindelse med behandlingen.

nem at betjene.

» Nakkestgtten skal kunne indstilles individu-
elt i forhold til arbejdet og den enkelte
patient.

14 ERGONOMI | TANDPLEJEN



Tekniske hjzelpemidler

Instrumenter Herudover gzlder:

Instrumenters vagt og form af greb har stor » Eventuelle kontakter skal vaere placeret, sa
betydning for, hvordan de er at arbejde med. Som hand og fingre kan arbejde i naturlige stillinger
tandlzger, klinikassistenter og tandplejere ar- og uden statisk belastning af musklerne.
bejder | overvejende i stillinger, der belaster » Der bgrveere en sadan afstand mellem kontak-
nakke, skuldre, arme og hander. Derfor skal terne, at man ikke behgver at se pa instrumen-
instrumenterne have sa lav en vaegt, som det er tet for at ramme den rigtige kontakt.

teknisk muligt.

Instrumenterne fas med forskellige tykkelser pa
skafterne tilpasset henholdsvis arbejdsopgaven
og hander i forskellig starrelse. Instrumenterne
skal have fortykkede skafter for at minimere
belastningen pa handen. De skal vare let riflede,
sa de ligger godt og stabilt i handen.

7
\00
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Arbejdet med omsorgs- og specialtandpleje kan
vare udfordrende for ergonomien. For der vil altid
vare forskel pa, hvad den enkelte patient kan, og
dermed et starre hensyn at tage til patienten.

Medarbejdere pa tandklinikker skal ikke varetage
forflytninger af ldre og handicappede. Denne
funktion skal udfgres af pargrende, plejeperso-
nale eller andre samarbejdspartnere.

Eget hjem eller plejehjem

Det kan vare en fordel, at borgeren bliver liggende
i egen seng, da dette kan ggre det lettere at fa
overblik over munden.

Hvis muligt, ker hele sengen op i hgjden. Undga at
have hovedgaerdet. Fjern hovedgaret for at
komme taettere pa, hvis det er muligt. Ved legge
en mindre pude under nakken og ikke under bag-
hovedet pa patienten kommer munden mere i
vandret, hvilket vil give et stgrre overblik.

Hvis borgeren sidder i kagrestol, som kan lznes til-
bage i ryggen, kan dette ogsa skabe starre over-
blik.

Pas pa din krop:

* Bgj i hofter og knze.

* Sta med afstand mellem fgdderne og bgjede
knz for at komme ned til borgeren, der ofte
sidder eller ligger lavt.

+ Find sa vidt muligt statte til haander og
underarme.

» Sgrg for godt lys. En pandelampe eller lys
monteret pa egne briller hjzlper til bedre
overblik og dermed til en bedre arbejdsstil-
ling.

Patienter med specielle behov

pa klinikken

Patienten skal flyttes over i behandlingsstolen.
Det skal vare plejepersonalet/hjzlpere med
uddannelse i forflytning, der ggr det. Straeb sa
vidt mulig efter at fa patienten sa liggende som
muligt.

Pa specielt indrettede klinikker til specialtand-
plejen, hvor der ofte kommer borgere, som ikke
kan flyttes, er det en fordel med en behandlings-
stol, der kan kares vaek. Sa kan du placere kare-
stolen centralt for uniten.

Gode rad ved behandling af patienter med spe-

cielle behov:

* Hvor der kommer mange patienter med spe-
cielle behov, bgr der vzere lift til radighed.

* Hav en flytbar patientstol.

* Lag patienten sa langt tilbage som muligt.

» Lag ryglenet pa karestolen sa langt ned som
muligt.

* Hav en lang arm pa unitens bro.

» Hav forskellige lgse puder til at stabilisere
patienten med.

» Der skal veere lift til radighed pa spec. klinikker.



Bornetandplejen

| princippet skal behandling af bgrn forega pa
samme made som behandling af voksne. Denne
gruppe af patienter kan dog vaere bade lettere og
svaerere at have i stolen. Lettere, fordi du oftest
kan bestemme, hvordan patienten skal lejres og
dermed fa den optimale ergonomi. Svaerere, da
der kan vare mange hensyn at tage. Nar patien-
ten er tryg, er det lettere at samarbejde. Farst og
fremmest er det vigtigt, at du ved, hvordan du
bedst muligt placerer patienterne. Dette er pri-
meert for personalets arbejdsstillinger, men ogsa
for patientens komfort.

Den optimale placering af barnet:

» Patienten skal ligge vandret i stolen med
kroppens vagt pa rygstgtten.

» Patienten skal HELT op at ligge med hove-
det pa nakkestgtten.

» Mindre patienter skal have stgtte under
knzene.

» Nakkestgtten skal stgtte nakken, ikke bag-
hovedet.

» Nakkestgtten skal indstilles i forhold til det
arbejde, du skal udfare, og hvor i munden du
skal arbejde.

Behandling af helt sma patienter

Det handler om at skabe tryghed for den lille
patient. Sma patienter, som er meget nervgse,
kan vaere svaere at placere og fa til at ligge alene.
Ellers gzlder i gvrigt de samme rad, som var det
en voksen i stolen.

Hvis det lille barn skal ligge ved forzldrene, skal
det ligge fx i arm ved siden af, helt oppe ved for-
®ldrenes kind med hovedet lidt bagover pa for-
®ldrens skulder.

Pa den made bliver det lettere at komme til at se i
den lille patients mund.

Undga, at de sma patienter ligger direkte oven pa
mor eller far.

Alternativt kan forzlderen placeres pa en almin-
delig stol eller pa s=det af patientstolen. Den lille
patient sidder overskraevs pa forazlderen, som
legger patienten ned pa laret og danner en “nak-
kestgtte” med handerne. Pa den made ligger
patienten godt for dig, som kan trakke lampen
med hen over patienten og dermed opna en
nogenlunde arbejdsstilling.
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Arbejdsplads-
vurdering

Arbejdspladsvurdering (APV) er en kortlaegning af
arbejdsmiljget, som falges op af en beskrivelse af
eventuelle problemer, en handlingsplan og en
plan for opfelgning pa handlingsplanen og proble-
merne.

APV er en lovpligtig proces, som skal gennem-
fgres hvert 3. ar, samt hvis der sker vasentlige
@ndringer i arbejdsforholdene. Vasentlige
@ndringer kan fx vaere &ndrede behandlingsme-
toder, en ny indretning af arbejdspladsen eller nye
og anderledes arbejdsredskaber.

APV'en udarbejdes af arbejdsmiljggruppen og
skal omfatte bade det fysiske og psykiske
arbejdsmiljg samt sygefravaer. Laes mere om de
formelle regler og rammer for APV pa Arbejdstil-
synets hjemmeside.

Ansvar for arbejdsmiljget

Pa alle arbejdspladser skal der vaere et sam-
arbejde mellem ledelse og ansatte om arbejds-
miljget. Det gzelder ogsa arbejdspladser med 1-9
ansatte. Samarbejdet kan vaere organiseret for-
skelligt afhaengigt af, om det er offentlige eller
private arbejdspladser, og af starrelsen pa
arbejdspladsen. Pa offentlige arbejdspladser er
det organiseret i MED-organisationen, pa private
arbejdspladser med mere end 10 ansatte i en
arbejdsmiljgorganisation. Her arbejder ledelse og
ansatte i faellesskab for at styrke arbejdsmiljget.

Arbejdsgiveren har ansvaret for, at de ansatte kan
udfgre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmaessigt
forsvarligt, men de ansatte skal medvirke til at
arbejdsforholdene er i orden. Eksempelvis skal de
ansatte folge de regler, der er givet for arbejdet og
gore opmaerksom pa fejl og mangler, som kan for-
ringe sikkerheden og sundheden. Det er dog
arbejdsgiveren, der har det overordnede ansvar
for, at de ansatte kan udfgre arbejdet sikkerheds-
og sundhedsmassigt forsvarligt.

ERGONOMI | TANDPLEJEN

DER ER TO MAL MED APV

» At felge og overvage
arbejdsmiljget pa en
systematisk made, sa | kan
opdage problemer i tide og gribe ind,
for de bliver alvorlige.

At I=gge en plan for, hvordan le-
delse og medarbejdere skal lgse de
problemer, som APV’en afdakker.




Hjemmesider

www.arbejdsmiljoweb.dk

Arbejdsmiljgweb.dk er hjemmeside for
BrancheFzllesskab for Arbejdsmiljg for Velfard
og Offentlig administration.

Her findes branchevejledninger og andre udgivel-
ser. Hlemmesiden indeholder desuden oplysnin-
ger om mange forskellige forhold omkring
arbejdsmiljget.

www.tandlaegeforeningen.dk

Tandlzger kan pa TLF's medlemsside tdl.dk
hente hjzlp til APV og andre vejledninger vedrg-
rende arbejdsmiljget pa tandklinikker.

Tandlzgeforeningen har udarbejdet film med
arbejdsstillinger og gvelser, som du kan se via
dette link: Arbejdsstillinger:
www.vimeo.com/album/2514268

@velser: www.vimeo.com/album/1854028

www.taenderne.dk
Dansk tandplejeres hjemmeside.

www.hk.dk/omhk/sektor/hk-privat

HK Privats hjemmeside, hvor privatansatte
tandklinikassistenter kan finde vejledning om
arbejdsmiljg pa tandklinikker.

www.hk-kommunal.dk

HK Kommunals hjemmeside, hvor kommunalt
ansatte. tandklinikassistenter kan finde vejled-
ning om arbejdsmiljg pa offentlige tandklinikker.

www.kl.dk
KL's hjemmeside, hvor der findes vaerktgjer til
arbejdet med arbejdsmiljg.

Regler og vejledninger
Regler og vejledninger kan findes pa Arbejds-
tilsynets hjemmeside www.at.dk:

Bekendtgorelse om arbejdets udfarelse
Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 1234
af 29. oktober 2018.

Bekendtgorelse om faste
arbejdssteders indretning
Arbejdsministeriets bekendtggrelse nr. 96
af 13. februar 2001 med senere &ndringer.

Bekendtgorelse om arbejde ved skaermterminaler
Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 1108
af 15. december 1992.

Arbejdspladsvurdering
At-vejledning D.1.1-3 Juli 2009
- opdateret april 2016.

Laft, trek og skub
At-vejledning D.3.1 September 2005.
Erstatter 2. udgave Oktober 2004.

Ensidigt belastende arbejde og ensidigt
gentaget arbejde
At-vejledning D.3.2 August 2002.

Vurdering af arbejdsstillinger og
arbejdsbevaegelser
At-meddelelse nr. 4.05.3 Marts 1998.

Gravides og ammendes arbejdsmiljo
At-vejledning A.1.8-9 januar 2009
- opdateret august 2023.

Andre regler
Dansk Standard: DS/EN 12464-1:2011:

Belysning ved arbejdspladser - Del 1: Indendgars
arbejdspladser.
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Ergonomi i tandplejen

Et fremtidssikret arbejdsmiljg

Et godt samarbejde er vaesentligt for et godt Det ggr vi i enighed - til gavn for ledere, medarbej-

arbejdsmiljg nu og i-fremtiden. Derfor samarbej- dere og borgere.

der arbejdsgivere og arbejdstagere i BFA om at

udvikle information, inspiration og vejledning. | BrancheFzllesskabet for Arbejdsmiljg for Velfaerd
og Offentlig administration deltager repraasentan-

Vi udarbejder konkrete veerktajer, sa arbejdsplad- ter udpeget af arbejdsmarkedets hovedorganisati-

serne kan handle og forebygge lokalt. Vi praesen- oner.

terer ambitigse forebyggende lgsninger, som

baserer sig pa erfaring fra arbejdspladser og pa Hent'Ergonomi i tandplejen’ og les mere om

forskning. Lesninger som tager udgangspunkt ide  BrancheFzllesskabet for Arbejdsmiljg for Velfzerd

problemer, derskal Igses nu og de problemer, som  og Offentlig administration pa

kan opsta. arbejdsmiljoweb.dk.

Branche
Fellesskab
Arbejdsmiljg

Velfzerd og Offentlig administration
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